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COLONNE ROTATIVE À ROTATION INDÉPENDANTE 
MULTIFILE 80

� Colonne avec plateaux à rotation indØpendante
�  PossibilitØ d�extension ultØrieure par ajout d�Øtages
�  4 sØparateurs �xes par plateau
�  Anneau de butØe garantissant le parfait alignement des classeurs  

ou des dossiers
�  Kit de sØparateurs mØtal en option pour le maintien de dossiers  

posØs verticaux
�  Encombrement : plateaux ł 800 mm
�  CapacitØ : max. 24 classeurs (DIN A4 - dos de 80 mm) par Øtage  

et jusqu�à 500 dossiers posØs (Øpaisseur 3 mm)
�  ÉvolutivitØ : extensible jusqu�à 6 Øtages

�  RØalisation : axe central et piŁtement 5 branches et sØparateurs  
en acier + Øpoxy

�  Plateaux avec chant antichoc pro�lØ
�  Plateaux en mØlaminØ 19 mm haute densitØ avec revŒtement  

anti-poussiŁre
�  Plateau terminal inclus. L�ensemble des amØnagements est modulable  

et amovible par�… de plateau
�  Coloris : corps blanc, structure et accessoires gris, chant aluminium
�  PiŁtement à cinq branches sur vØrins rØglables
�  Pour des raisons de sØcuritØ, nous recommandons le jeu de roulettes 

uniquement sur les modŁles à 2 et 3 Øtages

Plateaux à rotation 
indØpendante

PossibilitØ d�extension, 
amØnagements 

modulables et amovibles

Option : sØparateurs pour 
permettre le classement  

de dossiers ou pochettes

Jusqu�à 500 dossiers 
posØs par Øtage

Tablette  
de consultation 

tØlescopique

L A SOLUTION ÉVOLUTIVE PAR EXCELLENCE

RØf. 486.252 : 2 Øtages (48 classeurs ou jusqu�à 1000 dossiers) H 870 mm
RØf. 486.253 : 3 Øtages (72 classeurs ou jusqu�à 1500 dossiers) H 1240 mm
RØf. 486.254 : 4 Øtages (96 classeurs ou jusqu�à 2000 dossiers) H 1590 mm
RØf. 486.255 : 5 Øtages (120 classeurs ou jusqu�à 2500 dossiers) H 1950 mm
RØf. 486.256 : 6 Øtages (144 classeurs ou jusqu�à 3000 dossiers) H 2310 mm

RØf. 486.201 : 1 Øtage additionnel
RØf. 486.211 : 1 Øtage additionnel avec tube à manchonner
RØf. 486.202 : 2 Øtages additionnels
RØf. 441.450M80 : kit de 4, 8 ou 20 sØparateurs mØtal additionnels
RØf. 441.050 : jeu de 5 roulettes, H 70 mm
RØf. 488.416 : tablette de consultation tØlescopique
RØf. 441.500 : rangement de CD

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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ROTATIF DE TABLE

� Module rotatif de table, à poser sur un bureau
�  Encombrement H 430 mm, Plateau ł 800 mm

�  Platine 450 x 450 mm trŁs stable
�  Autres caractØristiques idem MULTIFILE

Platine sur tampons feutre  
= protection des supports

ROTATIFS SPÉCIAUX

�  Classeurs rotatifs spØciaux : rotatifs motorisØs pour les personnes  
à mobilitØ rØduite, rotatifs à cases en plastique, en mØtal�  
rotatifs spØciaux pour classement des CI et passeports  
dans les accueils, etc.

�  Fiches techniques des modŁles existants ou Øtudes modŁles spØciaux  
sur demande

Adaptation aux contraintes 
ergonomiques

Étude et rØalisation  
sur demande

ROTATIF POUR DS

�  Classeur rotatif pour dossiers suspendus standard  
entraxe 330 mm (type armoire)

�  Encombrement : plateaux ł 930 mm
�  CapacitØ : 100 dossiers suspendus fond en «V»  

par Øtage (cette solution n�est pas adaptØe  
aux grosses Øpaisseurs)

�  ÉvolutivitØ : extensible jusqu�à 6 Øtages
�  RØalisation : ensemble mØtal peinture Øpoxy, coloris RAL 7016
�  Plateau terminal en mØlaminØ inclus
�  Pour des raisons de sØcuritØ, nous recommandons le jeu de roulettes 

uniquement sur les modŁles à 2 et 3 Øtages

Jusqu�à 100 dossiers suspendus 
fond V par Øtage

Plateaux à rotation indØpendante

Module de table avec classeurs

Classement de proximitØ  
permettant le partage des documents  
par plusieurs utilisateurs

2 Øtages avec cases

Plateaux 120 cases

6 Øtages pour DS
1 Øtage 
avec DS

RØf. 486.251 : module de table à poser 1 Øtage  
(24 classeurs ou jusqu�à 500 dossiers) H 430 mm

RØf. 486.211 : 1 Øtage additionnel avec tube à manchonner
RØf. 441.450M80 : kit de 4, 8  ou 20 sØparateurs mØtal additionnels

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RØf.490.402.DS : 2 Øtages ØquipØs pour dossiers suspendus entraxe 330 mm
RØf.490.403.DS : 3 Øtages ØquipØs pour dossiers suspendus entraxe 330 mm
RØf.490.404.DS : 4 Øtages ØquipØs pour dossiers suspendus entraxe 330 mm

RØf.490.405.DS : 5 Øtages ØquipØs pour dossiers suspendus entraxe 330 mm
RØf.490.406.DS : 6 Øtages ØquipØs pour dossiers suspendus entraxe 330 mm

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

LE CL ASSEMENT A PORTÉE DE MAIN

AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES & ERGONOMIE

L A SOLUTION POUR DOSSIERS SUSPENDUS

COLONNES ET ARMOIRES ROTATIVES DE CLASSEMENT6



COLONNE ROTATIVE À ROTATION SOLIDAIRE
BASICFILE 80

� Colonne à rotation solidaire
�  PossibilitØ d�extension ultØrieure par ajout d�Øtages
�  4 sØparateurs �xes par plateau
�  Plateaux avec rebord pro�lØ et butØe garantissant  

le parfait alignement des classeurs
�  Encombrement : plateaux ł 800 mm
�  CapacitØ : max. 24 classeurs (DIN A4)  

par Øtage
�  ÉvolutivitØ : extensible jusqu�à 6 Øtages

�  Plateaux en panneau de particules A1, revŒtement anti-poussiŁre
�  Coloris : corps blanc, accessoires et chants gris clair
�  PiŁtement à cinq branches sur vØrins rØglables pour une stabilitØ optimale
�  Pour des raisons de sØcuritØ, nous recommandons le jeu de roulettes 

uniquement sur les modŁles à 2 et 3 Øtages

24 classeurs par Øtage

Plateau avec rebord
Simple et e�cace

Extension  
jusqu�à 6 Øtages

COLONNE ROTATIVE CARRÉE COMPACT SQUARE

� Colonne carrØe à rotation solidaire 
�  PossibilitØ d�extension ultØrieure par ajout d�Øtages 
�  Encombrement : 690 x 690 mm, diagonale 970 mm 
�  CapacitØ : max. 16 classeurs (DIN A4 - dos de 80 mm)  

par Øtage, boîtes ou dossiers posØs 
�  ÉvolutivitØ : extensible jusqu�à 6 Øtages 

�  RØalisation : axe central et piŁtement en acier 
�  Corps et plateaux en mØlaminØ 16 mm HD, revŒtement anti-poussiŁre 
�  Coloris : corps blanc, chant antichoc coloris aluminium 
�  PiØtement 4 branches sur vØrins rØglables 
�  Pour des raisons de sØcuritØ, nous recommandons le jeu de roulettes 

uniquement sur les modŁles à 2 et 3 Øtages

16 classeurs par Øtage 
Compartiment  
H 335 x l 355 x P 290 mm

Extension jusqu�à 6 Øtages

Coloris corps blanc  
chant aluminium Accessoires disponibles�: 

tablettes additionnelles, 
panneaux magnØtiques  

6 couleurs

Basic�le 5 Øtages  
avec classeurs

SIMPLICITÉ & EFFICACITÉ

L'ALTERNATIVE DESIGN  & MODUL ABLE

RØf. 416.222 : 2 Øtages (32 classeurs ) H 900 mm
RØf. 416.223 : 3 Øtages (48 classeurs ) H 1280 mm
RØf. 416.224 : 4 Øtages (64 classeurs) H 1650 mm
RØf. 416.225 : 5 Øtages (80 classeurs) H 2030 mm
RØf. 416.226 : 6 Øtages (96 classeurs) H 2400 mm

RØf. 416.201  : 1 Øtage additionnel H 350 mm
RØf. 416.215 : set 5 tablettes casier à poser
RØf. 416.211 : tablette à �xer
RØf. 416.022/092 : set 2 panneaux magnØtiques (6 coloris disponibles)

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RØf. 428.172 : 2 Øtages (48 classeurs), H 870 mm
RØf. 428.173 : 3 Øtages (72 classeurs), H 1220 mm
RØf. 428.174 : 4 Øtages (96 classeurs), H 1570 mm
RØf. 428.175 : 5 Øtages (120 classeurs), H 1920 mm
RØf. 428.176 : 6 Øtages (144 classeurs), H 2270 mm

RØf. 428.112 : 2 Øtages additionnels, H 700 mm
RØf. 428.113 : 3 Øtages additionnels, H 1050 mm
RØf. 441.050 : jeu de 5 roulettes, H 70 mm

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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ARMOIRE ROTATIVE LOCKFILE 80

�  Armoire rotative simple avec plateaux à rotation indØpendante Ø 800 mm 
�  PossibilitØ d�extension ultØrieure par ajout de module 
�  Plateaux avec rebord et butØe arriŁre pour le maintien des classeurs
�  Kit de sØparateurs mØtal en option pour le maintien des dossiers verticaux 
�  Encombrement : 900 x 900 mm 
�  CapacitØ : max. 24 classeurs (DIN A4 - dos de 80 mm) par Øtage et jusqu�à 500 

dossiers posØs (Øpaisseur 3 mm) 
�  ÉvolutivitØ : extensible jusqu�à 6 Øtages 
�  Modulables et amovibles par … de plateau 

�  RØalisation : socle mØtal sur vØrins rØglables 
�  Axe central, socle et sØparateurs en acier + Øpoxy 
�  Structure porteuse (angles) en aluminium 
�  Plateaux avec chant antichoc pro�lØ 
�  Corps et plateaux en mØlaminØ 19 mm haute densitØ avec revŒtement anti-

poussiŁre 
�  Coloris : corps graphite, montants aluminium
�  Façade bombØe, rideaux coulissants antifeu, fermeture à clØ

Design moderne�:  
façade bombØe  
et structure en aluminium

Plusieurs possibilitØs 
d�implantation  
(double face passe-muraille  
sur demande)

Modules de 2 à 6 Øtages 
(modŁle 4 Øtages 
particuliŁrement adaptØ 
aux « open space »)

Fermeture à clØ, rideaux 
coulissants antifeu

ESTHÉTIQUE & CONFIDENTIALITÉ

RØf. 580.402 : 2 Øtages (48 classeurs ou jusqu�à 1000 dossiers) H 920 mm
RØf. 580.403 : 3 Øtages (72 classeurs ou jusqu�à 1500 dossiers) H 1280 mm
RØf. 580.404 : 4 Øtages (96 classeurs ou jusqu�à 2000 dossiers) H 1780 mm
RØf. 580.405 : 5 Øtages (120 classeurs ou jusqu�à 2500 dossiers) H 2140 mm
RØf. 580.406 : 6 Øtages (144 classeurs ou jusqu�à 3000 dossiers) H 2500 mm

RØf. 441.450M80 : kit de 4, 8 et 20 sØparateurs mØtal additionnels
RØf. 488.416 : tablette de consultation tØlescopique
RØf. 441.500 : rangement de CD

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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ARMOIRE ROTATIVE D'ANGLE CORNER 80

�  Armoire rotative d�angle avec plateaux à rotation indØpendante Ø 800 mm
�  PossibilitØ d�extension ultØrieure par ajout de module
�  Plateaux avec rebord et butØe arriŁre pour le maintien des classeurs
�  Kit de sØparateurs mØtal en option pour le maintien  

des dossiers verticaux
�  Encombrement : 900 x 900 mm
�  CapacitØ : max. 24 classeurs (DIN A4 - dos de 80 mm) par Øtage  

et jusqu�à 500 dossiers posØs (Øpaisseur 3 mm)
�  ÉvolutivitØ : extensible jusqu�à 6 Øtages

�  L�ensemble des amØnagements est modulable et amovible  
par … de plateau

�  RØalisation : socle mØtal sur vØrins rØglables
�  Axe central, socle et sØparateurs en acier + Øpoxy 
�  Structure porteuse (angles) en aluminium
�  Plateaux avec chant antichoc pro�lØ
�  Corps et plateaux en mØlaminØ 19 mm haute densitØ  

avec revŒtement anti-poussiŁre
�  Coloris : corps graphite, montants aluminium
�  Ouverture d�angle, rideaux coulissants antifeu, fermeture à clØ

AmØnagement d�un angle. 
PossibilitØ de mettre 
2�armoires standard  
P 450 mm en retour de  
chaque cotØ (ou 2 crØdences  
à tiroirs P 450 mm�)

Fermeture à clØ, rideaux 
coulissants antifeu

Modules de 2 à 6 Øtages

AMÉNAGEMENT OPTIMAL DES ANGLES

RØf. 582.402 : 2 Øtages (48 classeurs ou jusqu�à 1000 dossiers) H 920 mm
RØf. 582.403 : 3 Øtages (72 classeurs ou jusqu�à 1500 dossiers) H 1280 mm
RØf. 582.404 : 4 Øtages (96 classeurs ou jusqu�à 2000 dossiers) H 1780 mm
RØf. 582.405 : 5 Øtages (120 classeurs ou jusqu�à 2500 dossiers) H 2140 mm
RØf. 582.406 : 6 Øtages (144 classeurs ou jusqu�à 3000 dossiers) H 2500 mm

RØf. 441.450M80 : kit de 4, 8 et 20 sØparateurs mØtal additionnels
RØf. 488.416 : tablette de consultation tØlescopique
RØf. 441.500 : rangement de CD

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Tablette  
de consultation 

tØlescopique
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DOSSIERS POSÉS SÉRIE DPA

� Dossier posØ à dos formØ 
�  Dimensions H 325 x 245 mm (acceptent les format 24 x 32 cm)
�  Dos disponibles en 5, 10, 20, 30 et 40 mm 

�  Marquage en creux pour position des Øtiquettes ou des index 
�  1 ou 2 poches assemblØes
�  MatiŁre Øp. 320 ou 435 gr/m† plusieurs coloris disponibles

Classement de 
documents  
de format 24 x 32 cm

Dos de 5 à 40 mm

Marquage 
pour position 

des index ou 
Øtiquettes

Plusieurs coloris possibles

DESCRIPTIF DE L A GAMME

DESCRIPTIF DE L A GAMME

DOSSIERS POSÉS SÉRIE DP

� Dossier posØ à dos formØ
�  Dimensions H 320 x 230 mm 
�  Dos disponibles en 5, 10, 20, 40 et 60 mm 

�  1 ou 2 poches plaquØes ou à sou�et 
�  Grille imprimØe au dos pour position des Øtiquettes ou des index 
�  MatiŁre Øp. 250 à 650 gr/m† plusieurs coloris disponibles

Dos de 5 à 60 mm

Poches à sou�et

Plusieurs coloris possibles 
sur demande

Dossiers disponibles  
en demi-hauteur

RØf. DP.5 : dim H 320 x 230 x 5 mm coloris gris bu�e, jaune ou bleu
RØf. DP.10 : dim H 320 x 230 x 10 mm, coloris gris bu�e, jaune ou bleu
RØf. DP.20 : dim H 320 x 230 x 20 mm, coloris gris bu�e, jaune ou bleu
RØf. DP.40 : dim H 320 x 230 x 40 mm, coloris gris bu�e, jaune ou bleu

CARACTÉRISTIQUES

RØf. DPA.5 : dim H 325 x 245 x 5 mm coloris gris ou bleu
RØf. DPA.10 : dim H 325 x 245 x 10 mm, coloris gris ou bleu
RØf. DPA.20 : dim H 325 x 245 x 20 mm, coloris gris ou bleu

RØf. DPA.30.B : dim H 325 x 245 x 30 mm, coloris bleu 
RØf. DPA.40 : dim H 325 x 245 x 40 mm, coloris gris ou bleu

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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DESCRIPTIF DE L A GAMME

DOSSIERS POSÉS SÉRIE DF

�  Avec leur Øpaisseur Øvolutive, ces dossiers s�adaptent à l�Øpaisseur rØelle 
des documents contenus

�  Dimensions H 325 x 245 mm (classement de documents jusqu’à 24 x 32 cm) 

�  Marquage en creux pour position des index ou Øtiquettes 
�  1 rabat en pied de 3Łme couverture 
�  Coloris gris bleu (autres coloris sur demande)

Dos à Øpaisseur  
Øvolutive = gain de place

RØf. DF.1 : dim H 320 x 230 x 0/15 mm coloris gris
RØf. DF.2 : dim H 325 x 245 x 0/30 mm, coloris gris
RØf. DF.3 : dim H 320 x 170 x 0/25 mm, coloris gris

CARACTÉRISTIQUES 

DESCRIPTIF DE L A GAMME

BOÎTES SÉRIE BTZ

� Boîtes posØes 
�  Dimensions H 330 x 245 mm 
�  Dos disponibles en 25, 40, 60, 80 et 100 mm 
�  Base à forme triangulaire 

�  Porte-Øtiquette adhØsif 
�  MatiŁre �bre ou celloderme
�  Plusieurs coloris disponibles

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RØf. BTZ.40.F : dim H 330 x 245 x 40 mm, �bre, coloris sable
RØf. BTZ.60.F : dim H 330 x 245 x 60 mm, �bre, coloris sable
RØf. BTZ.80.F : dim H 330 x 245 x 80 mm, �bre, coloris sable
RØf. BTZ.100.F : dim H 330 x 245 x 100 mm, �bre, coloris sable

RØf. BTZ.25.C : dim H 330 x 250 x 25 mm, celloderme, 6 coloris disponibles
RØf. BTZ.40.C : dim H 330 x 250 x 40 mm, celloderme, 6 coloris disponibles
RØf. BTZ.60.C : dim H 330 x 250 x 60 mm, celloderme, 6 coloris disponibles
RØf. BTZ.80.C : dim H 330 x 250 x 80 mm, celloderme, 6 coloris disponibles

Forme triangulaire adaptØe  
aux plateaux rotatifs

Plusieurs matiŁres  
(�bre ou celloderme)

Porte-Øtiquette Plusieurs coloris 
possibles

Dossier avec rabat  
= Øconomique

Dossiers disponibles  
en demi-hauteur

MatiŁre ep. 320 g/m2, 
plusieurs coloris  
possibles sur demande
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RAYONNAGE FIXE

�  Rayonnage tôlØ : amØnagement des bureaux, des archives, rangement 
dans les rØserves

�  Encombrement : nombreuses dimensions de parois et de tablettes 
permettant des Øquipements "sur mesure" 

�  CapacitØ : profondeur standard�355 mm adaptØe aux dossiers suspendus 
entraxe 330 mm ou aux boîtes d’archives 

�  ÉvolutivitØ : peut Œtre complØtØ par simple ajout de module 

�  RØalisation : tablettes et parois en acier avec �nition peinture Øpoxy  
cuite au four 

�  Parois avec piØtement sur vØrins, rØglage des tablettes tous les 25 mm
�  Fonds pleins ou croisillons, nombreux accessoires 
�  Coloris : RAL 7035, autres coloris disponibles sur demande 
�  Nota : cette gamme Øquipe nos rayonnages à translation latØrale  

et nos rayonnages mobiles

Tablettes de largeur 
920 à 1130 mm

PossibilitØ 
d�Øvolution

Rayonnage  
tôle design

piØtement sur vØrins

CL ASSEMENT & RANGEMENT

Tablettes, parois : 4 dimensions en standard
Modules : module dØpart (complet)  
+ module suivant (complØment des installations en place)
Tiroirs ou cadres tØlescopiques : sur demande
Tablette de consultation tØlescopique

SBT : sØparateurs mØtal coulissants «bord de tablette»
SLA : sØparateurs en L simples ou magnØtiques, repositionnables (type serre-livres)
STA :  sØparateurs en T simples ou  magnØtiques, repositionnables, pour documents lourds

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Hauteur des parois  
de 1832 mm (6 niveaux 

de classement)  
à 2432 mm (8 niveaux)
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RAYONNAGE À TRANSLATION LATÉRALE

�  Solution permettant d’augmenter la capacitØ des murs de votre bureau 
(jusqu’à + 80%) 

�  Principe simple : les rayonnages "avant" se dØplacent latØralement  
pour pouvoir accØder aux rayonnages "arriŁre" �xes 

�  CapacitØ : adaptation à vos contraintes en hauteur et largeur 

�  ÉvolutivitØ : peut Œtre complØtØe par ajout de modules 
�  RØalisation : mŒmes caractØristiques que rayonnages tôlØs �xes
�  Bases mobiles sur rails + plancher de confort mØlaminØ 
�  SystŁmes anti-basculement et anti-dØraillement intØgrØs 
�  Nota : autostable, facile à implanter sans �xations ou impacts au sol

Gain de place

Nombreuses possibilitØs 
dimensionnelles

Facile à mettre  
en �uvre

ARMOIRE À TRANSLATION LATÉRALE

�  MŒme principe que les rayonnages à translation, mais avec  
des armoires à rideaux avec fermeture à clØ 

�  CapacitØ : 6 niveaux pour dossiers suspendus ou boîtes d’archives 
�  Encombrement : armoires H 1980 mm, largeurs disponibles en 600, 800, 

1000 et 1200 mm 
�  RØalisation : corps mØtal structure monobloc, tablettes rØglables tous 

les 25 mm, peinture Øpoxy rideaux polypropylŁne recyclable, lames de 
30 mm, lame terminale revŒtue d�acier, fermeture à clØ 

�  Coloris disponibles : beige, anthracite, gris clair, noir ou blanc
�  Armoires �xØes sur bases mobiles sur rails + plancher de confort 

mØlaminØ 
�  SystŁmes anti-basculement et anti-dØraillement intØgrØs 
�  Nota : autostable, facile à implanter sans �xations ou impacts au sol

Gain de place

SØcuritØ : systŁmes  
anti-dØraillement  
et anti-basculement intØgrØs

SØcuritØ : systŁme  
anti-basculement intØgrØ

Nombreuses possibilitØs : hauteur et largeur
Tiroirs ou cadres tØlescopiques : sur demande
Tablette de consultation tØlescopique

SBT : sØparateurs mØtal coulissants «bord de tablette»
SLA : sØparateurs en simples ou magnØtiques, repositionnables (type serre-livres)
STA :  sØparateurs en T simples ou  magnØtiques, repositionnables, pour documents lourds

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

4 largeurs de tablettes disponibles
Tiroirs ou cadres tØlescopiques : sur demande
Tablette de consultation tØlescopique

SBT : sØparateurs mØtal coulissants «bord de tablette»
SLA : sØparateurs en L simples ou magnØtiques, repositionnables (type serre-livres)
STA : sØparateurs en T simples ou magnØtiques, repositionnables, pour documents lourds

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

OPTIMISATION DU LINEAIRE MURAL

CAPACITE & CONFIDENTIALITE
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RAYONNAGE MOBILE

�  Les rayonnages mobiles sur rails permettent d’augmenter la capacitØ 
des salles d’archives. Ils sont posØs sur des bases mobiles sur rails et se 
compactent, rØduisant ainsi l’espace perdu par les nombreuses allØes. 

�  Version standard : bases mobiles mØcaniques (dØplacement avec un volant)
�  CapacitØ : adaptation à vos contraintes en hauteur (jusqu’à 8 niveaux de 

classement), longueur (jusqu’à 10 m) et largeur 
�  RØalisation : mŒmes caractØristiques que les rayonnages tôlØs �xes
�  IntØgration dans les bureaux : habillage partiel ou complet (panneaux 

stati�Øs ou panneaux mØtal + dØco) 

�  Bases mobiles sur rails + plancher total + rampe d’accŁs  
en aluminium (ou rails encastrØs dans la dalle) 

�  SystŁme anti-basculement intØgrØ 
�  Éclairage automatique des allØes en option 
�  Coloris : RAL 7035, autres coloris disponibles sur demande 
�  Nota : nØcessite une Øtude de faisabilitØ pour valider l’implantation 

(charge au sol�)

Dimensions : dimensions des bases mobiles «sur mesure»
AmØnagement :  4 dimensions de parois et de tablettes en standard
Tiroirs ou cadres : tØlescopiques
Tablette de consultation tØlescopique

SØparateurs coulissants : �xation bord de tablette
SØparateurs en L : magnØtiques et repositionnables (type serre-livres)
SØparateurs en T : magnØtiques et repositionnables, pour documents lourds

Gain de place (classement 
de proximitØ ou salle 
d�archives)

Adaptation en hauteur 
longueur et largeur

SystŁme anti-basculement

GAIN DE PL ACE MA XIMUM

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

Éclairage automatique  
des allØes en option
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RAYONNAGE MOBILE ÉLECTRIQUE

� MŒme principe que les rayonnages mobiles mØcaniques
�  Mais lorsque les bases mobiles sont trop lourdes ou trop longues 

ou pour un usage de proximitØ plus intense, l’entraînement devient 
Ølectrique, le moteur remplace le volant manuel

�  Le dØplacement des bases est contrôlØ, plus prØcis et plus facile
�  CapacitØ : adaptation à vos contraintes en hauteur, longueur et largeur 
�  RØalisation : mŒmes caractØristiques que rayonnages mobiles 

mØcaniques 

�  Pilotage par un clavier Ølectronique sur chaque base
�  SystŁmes de sØcuritØ (cellules de dØtection, capteur de distance�)
� Éclairage automatique des allØes en option 
�  Coloris : RAL 7035, autres coloris disponibles sur demande 
�  IntØgration dans les bureaux : habillage partiel ou complet (panneaux 

stati�Øs ou panneaux mØtal + dØco) 
�  Nota : nØcessite Øgalement une Øtude de faisabilitØ

Idem rayonnage mobile
Longueur des bases : possible au-delà de 15 m

Idem rayonnage mobile

DØplacement des bases sans 
e�ort�: facilitØ d�utilisation, 
ergonomie

Pilotage par un clavier 
Ølectronique sur chaque base

SystŁmes de sØcuritØ intØgrØs 
(cellules de dØtection, capteur 
de distance�)

Éclairage automatique  
des allØes en option

�  Les rayonnages mobiles pour archives sont des installations qui restent 
en place de nombreuses annØes. Toutefois, le degrØ d’exigence  
des utilisateurs comme l’obsolescence des matØriels peut remettre 
en cause leur utilisation. Pour faire Øvoluer les installations existantes 
de rayonnages mobiles à dØplacement mØcanique ou Ølectrique, 
nous proposons un kit simple, constituØ d’un module Ølectronique 
de commande (clavier, contrôleur, câbles�) et d’un module 
d’entraînement complet (moteur, �xation, systŁme d’entraînement) qui 

s�adaptent sur les ØlØments existants. Ceux-ci sont alors transformØs 
ou remis à niveau avec du matØriel au top niveau (utilisation, sØcuritØ, 
maintenance�). 

�  La mise en place de ces 2 modules peut se faire sans avoir à vider ou 
remplacer les bases mobiles, sans bouleversement logistique long  
et coßteux, avec le minimum de temps perdu. 

�  PrØ-Øtude gratuite sur demande.

Remise à niveaux des 
Øquipements existants

Utilisation prolongØe 
du matØriel dans des 
conditions parfaites

Maintenance prØventive 
et mise en conformitØ 

associØes à la mise  
en place du kit

Mise en place rapide 
sans gŒne pour  

le service

FACILITÉ, CAPACITÉ & SÉCURITÉ

MODERNISATION  
DES INSTALLATIONS EXISTANTES

L’EVOLUTION INTELLIGENTE DE VOS EQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RAYONNAGES ARCHIVES TÔLÉS 15



CLASSEUR AUTOMATISÉ

�  La solution stockeur rotatif Ølectrique permet d�utiliser la hauteur totale 
d�un local pour gagner le maximum de place.  
Au-delà des gains de m†, la consultation des dossiers (ou mØdicaments, 
piŁces, etc.) se fait à hauteur constante ce qui apporte une facilitØ  
et une ergonomie optimale pour les utilisateurs. 

�  CapacitØ : les stockeurs automatisØs s�adaptent aux contraintes  
en largeur et hauteur

�  RØalisation : structure mØtallique, clavier Ølectronique de pilotage, 
possibilitØ de connexion à un PC, systŁme de sØcuritØ intØgrØs (barriŁre 
Ølectronique�)

�  Coloris : peinture Øpoxy, coloris à dØ�nir
�  Nota : nØcessite une Øtude d’implantation (accessibilitØ, charge au sol�) 

Gain de place

Consultation à hauteur 
constante et ergonomique

Pilotage par clavier 
Ølectronique

GAIN DE M² AU SOL & ERGONOMIE

MatØriel dØ�ni : sur mesure
Nombreux amØnagements : en fonction des ØlØments à classer ou ranger

SØparateurs mØtal : nombreux formats
Tiroirs ou cadres : tØlescopiques
Chaise porteuse : si problŁme de charge au sol

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RAYONNAGES ARCHIVES TÔLÉS16



BOÎTES SÉRIE BS

� Boîtes ouvertes en face avant (boîtes sabot ou boîtes Øtui) 
�  Ces boîtes se dØclinent en 30, 50, 80 , 100, 120 et 150 mm

�  Avec ou sans porte-Øtiquette loupe intØgrØ 
�  MatiŁre �bre, coloris sable ou celloderme, plusieurs coloris disponibles

RØf. BS.30 ou BS.30.PE boîte :  H 240 x P 320 x 30 mm
RØf. BS.50 ou BS.50.PE boîte : H 240 x P 320 x 50 mm
RØf. BS.80 ou BS.80.PE boîte : H 240 x P 320 x 80 mm
RØf. BS.100 ou BS.100.PE boîte : H 240 x P 320 x 100 mm

Étiquettes : fournies
Impression des Øtiquettes : sur demande

Remplacent les dossiers 
suspendus pour les grosses 
et trŁs grosses Øpaisseurs

Ouverture en face avant

Porte-Øtiquette loupe

HAMACS POSÉS NCS

�  Les hamacs posØs sont une alternative aux dossiers suspendus 
standards. Ils permettent d’amØnager toutes les tablettes ou supports 
muraux existants.

�  Ils se dØclinent en dos à sou�ets de 13, 25, 50 et 80 mm 
�  Porte-Øtiquette en face avant, matiŁre bicolore blanc/sable 370 gr/m†

RØf. NCS.13.VA : dim H 235 x P 330 x 13 mm
RØf. NCS.25.VA : dim H 235 x P 330 x 25 (2 x 12,5) mm
RØf. NCS.50.VA : dim H 235 x P 330 x 50 (2 x 25) mm
RØf. NCS.80.VA : dim H 235 x P 330 x 80 (2 x 40) mm

Étiquettes : fournies
Impression des Øtiquettes : sur demande

Alternative aux dossiers 
suspendus

Dos à sou�et pour 
s�adapter à l�Øpaisseur  
des dossiers

Porte-Øtiquette loupe

DESCRIPTIF DE L A GAMME

DESCRIPTIF DE L A GAMME

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RAYONNAGES ARCHIVES TÔLÉS 17



DOSSIERS SÉRIE DI

�  Dossiers posØs à l’italienne. Avec leur dos à Øpaisseur Øvolutive,  
ces dossiers s�adaptent à l�Øpaisseur rØelle des documents contenus.

�  Dimensions H 240/245 x 322/350 mm, classement de documents jusqu’à 
24 x 32 cm 

�  Marquage en creux pour position des Øtiquettes ou des index, 1 rabat en 
pied de 3Łme couverture 

�  Coloris gris bleu (autres coloris sur demande)

Dos à Øpaisseur Øvolutive  
= gain de place, trŁs adaptØ 
aux petites Øpaisseurs

AmØnagement de tous  
types de tablettes

Classement de documents  
24 x 32 cm

Plusieurs coloris possibles

Plusieurs Øpaisseurs

AmØnagement de tous 
types de tablettes

Plusieurs coloris possibles

DESCRIPTIF DE L A GAMME

�  Dossiers polyvalents, on peut les poser à l’italienne (horizontalement) 
ou à la française (verticalement)

�  Ces dossiers se dØclinent avec un dos de 4, 8, 18 et 35 mm
�  Dimensions H 250 x 330 mm, classement de documents  

jusqu’à 24 x 32 cm 

�  Marquage en creux ou grille imprimØe pour position des Øtiquettes  
ou des index, 1 poche assemblØe 

�  Plusieurs coloris disponibles

DOSSIERS SÉRIE DIB
DESCRIPTIF DE L A GAMME

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RØf. DI.1 : dim H 240 x P 322 mm
RØf. DI.2 : dim H 241 x P 330 mm
RØf. DI.3 : dim H 245 x P 350 mm

Index : alphabØtiques, numØriques, couleur
Étiquettes : vierges ou imprimØes

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RØf. DIB.4 : dim H 250 x P 330 x 4 mm
RØf. DIB.8 : dim H 250 x P 330 x 8 mm
RØf. DIB.18 : dim H 250 x P 330 x 18 mm
RØf. DIB.35 : dim H 250 x P 330 x 35 mm

Index : alphabØtiques, numØriques, couleur
Étiquettes : vierges ou imprimØes

RAYONNAGES ARCHIVES TÔLÉS18



SÉPARATEURS

�  SØparateurs mØtal pour le maintien de dossiers posØs, de boîtes,  
de livres� sur des tablettes de rayonnages, des rayonnages mobiles, 
des classeurs automatisØs

�  3 types : sØparateurs en «L» type serre livre ou sØparateurs en «T»  
plus rigides (simples ou magnØtiques), sØparateurs coulissants sur  
le bord de tablette et casiers inclinØs «W», à accrocher en continu  
pour le classement de revues en position verticale

RØf. SL : sØp. en L - dim H 190 x 175 x 110 mm, SLA - idem avec semelle magnØtique
RØf. ST.20/25 : sØp. en T - dim H 200 x P 250 x 2x110 mm, STA - idem avec semelle magnØtique

RØf. SBT.200.355 : sØp. bord de tablette dim H 200 x P 355 mm
RØf. CW.90 : sØp. en W dim H 250 x 290 x 90 mm (clipsable)

Casiers "W"  
pour le classement de revues

Nombreuses dimensions 
jusqu�au format radio

Semelle magnØtique  
= sØparateurs repositionnables 
facilement

Fabrication spØciale  
sur demande

INTERCALAIRES

�  Intercalaires pour crØer des zones visuelles entre les dossiers posØs,  
pour segmenter les boîtes

� Dim H 220 x P 330 mm (autres dimension sur demande)

� MatiŁre �bre 12/10 coloris sable
� 1 porte-Øtiquette en face avant

Nombreuses dimensions 
disponibles

Fabrication spØciale  
sur demande

DESCRIPTIF DE L A GAMME

DESCRIPTIF DE L A GAMME

CARACTÉRISTIQUES 

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

RØf. INT.220/330 : dim H 220 x 330 mm
RØf. INT.220/330.PE : idem avec porte Øtiquette

Index : alphabØtiques, numØriques, couleur
Étiquettes : vierges ou imprimØes

RAYONNAGES ARCHIVES TÔLÉS 19



CRÉDENCE

�  Meubles multi-tiroirs, classement de dossiers suspendus A4 ou A3,  
de �ches format A5, A6, de CD, DVD, de boîtes, etc. 

�  Nombreuses dimensions de tiroirs disponibles 
�  AmØnagement avec sØparateurs mØtal, intercalaires, casiers, etc.
�  Tiroirs sur glissiŁres à billes, extraction 100% 

�  SystŁme anti-basculement intØgrØ 
�  Fermeture centralisØe 
�  CapacitØ par tiroir : à prØciser 
�  ÉvolutivitØ : meuble de 2 à 8 tiroirs

RØf. CRE.DS.2T : dim H 715 x L 775 x P 630 mm, 2 tiroirs pour DS
RØf. CRE.DS.3T : dim H 1000 x L 775 x P 630 mm, 3 tiroirs pour DS
RØf. CRE.DS.4T : dim H 1285 x L 775 x P 630 mm, 4 tiroirs pour DS
RØf. CRE.FA6.4T : dim H 715 x L 775 x P 630 mm, 4 tiroirs pour �ches
RØf. CRE.FA6.6T : dim H 1000 x L 775 x P 630 mm, 6 tiroirs pour �ches
RØf. CRE.FA6.8T : dim H 1285 x L 775 x P 630 mm, 8 tiroirs pour �ches
RØf. CRE.DSA3.3T : dim H 1285 x L 535  x P 630 mm, 3 tiroirs pour DS A3
RØf. CRE.CD.5T : dim H 956 x L 530 x P 630 mm, 5 tiroirs pour CD

Étiquettes : vierges ou imprimØes

Classement de dossiers suspendus standard

Classement  
de format A3, A4, 
A5 et A6

Plusieurs amØnagements possibles�: 
sØparateurs mØtal, intercalaires, casiers�

LE TIROIR MODUL ABLE

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

AUTRES SOLUTIONS DE CLASSEMENT20



MEUBLE À PLANS

� Meubles à plans à 5 ou 10 tiroirs 
�  Classement de formats A0 ou A1 à plat 
�  PossibilitØ de sØparateurs pour format A2 et autres 
�  Tiroirs sur glissiŁres, fermeture centralisØe 

�  CapacitØ 45 mm par tiroir 
�  PossibilitØ de mettre ces meubles sur des socles ou sur des bases 

mobiles pour un gain de place 
�  ÉvolutivitØ par ajout de module 5 tiroirs

RØf. MAP.A0.5T : dim H 425 x 1315 x P 920 mm 5 tiroirs
RØf. MAP.A1.5T : dim H 425 x 970 x P 670 mm 5 tiroirs 
RØf. MAP.A1.10T : dim H 770 x 970 x P 670 mm 10 tiroirs

RØf.MAP.SO.A0 : socle H 140 mm pour meuble A0
RØf.MAP.SO.A1 : socle H 140 mm pour meuble A1
Intercalaires, diviseurs

Classement des formats  
A0, A1, A2 et autres

Montage sur socle  
ou bases mobiles

ARMOIRE À TIROIRS

� Armoires issues de la gamme LOCKFILE
�  AmØnagement avec tiroirs spØci�ques à la demande, pour tout format 

jusqu’au A2
�  Encombrement : 900 x 900 mm 
�  ÉvolutivitØ : nombre de tiroirs et hauteur du socle variable
�  RØalisation : socle mØtal avec contrepoids, sur vØrins rØglables

�  Structure porteuse (angles) en aluminium 
�  Corps en mØlaminØ 19 mm haute densitØ avec revŒtement anti-poussiŁre 
�  Tiroirs mØtalliques sur glissiŁres ou glissiŁres doubles à extraction totale 
�  Coloris : corps graphite, montants aluminium
�  Façade bombØe, rideaux coulissants antifeu, fermeture à clØ

RØf. 580.402.T.SP : H 920 x 900 x 900 mm
RØf. 580.403.T.SP : H 1220 x 900 x 900 mm

SØparateurs : intercalaires, bac de classement
Socle : mØtal (hauteur à dØ�nir) sur vØrins rØglables

Socle sur mesure�: 
consultation à hauteur 
ergonomique

Fermeture rideau, 
façade�bombØe design

Socle sur mesure�: 
consultation à hauteur 
ergonomique

Dimension des tiroirs 
sur�demande

LES TRÈS GRANDS FORMATS ACCESSIBLES

ESTHÉTIQUE & TIROIRS SUR MESURE

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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ARMOIRE GRANDE PROFONDEUR POUR RADIOS

�  Armoire grande profondeur destinØe au classement de radios  
ou de documents grands formats 

� Encombrement : armoires H 1980 x L 1200 x P 600 mm 
�  RØalisation: corps mØtal structure monobloc, tablettes rØglables  

tous les 25 mm, peinture Øpoxy 

�  Rideaux polypropylŁne recyclable, lames de 30 mm, lame terminale 
revŒtue d�acier, fermeture à clØ 

� Coloris disponibles : beige, anthracite, gris clair, noir ou blanc
�  AmØnagements : 4 tablettes mØtal entraxe 485 mm ou systŁme TUB 

pour dossiers à crochets entraxe 205 mm

Classement des radios 
toutes dimensions

Variante armoire 
rideau ou armoire 
portes battantes

AdaptØe au 
classement 
dans l�industrie 
graphique

Dossiers suspendus adaptØs aux 2 solutions 
(tablettes ou tubes) disponibles

L A SOLUTION GRAND FORMAT JUSQU’AU A2

RØf. ARM.GP.120/20 : dim H 1980 x L 1200 x P 600 mm RØf. CHA.GP.120/60 : chassis tube pour dossiers TUB
Gamme de dossiers suspendus pour radios (nombreuses dimensions)

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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DOSSIERS SUSPENDUS SPECIFIQUES  
POUR RADIOS ET FORMATS SPÉCIAUX

�  Dossiers suspendus de dimensions spØciales pour classement de radios, 
de format A3, folio, adaptØs à l’industrie graphique� 

�  Plusieurs systŁmes de suspension (barrettes mØtal, barrettes plastique, 
crochets, barrettes en �l mØtal, suspension à tube, etc.) pour amØnager 
tablettes d�armoires, rayonnages de grande profondeur et tous types  
de chariots

�  Dossiers conçus en matiŁre standard, en �bre trŁs rØsistante  
ou en plastique polypropylŁne

�  Fonds disponibles en « V », ou fonds plats renforcØs et toilØs  
de 15 et 30 mm 

�  Porte-Øtiquette loupe en face avant ou dessus, porte-Øtiquette 
cavalier�

SØrie DS.P :�dim H 300/450 x P 400/550 mm, nombreuses dimensions d’ entraxes
SØrie 115 : dimensions H 390 x 455/ 505 mm  
ou H 480 x P 600 mm, crochet type TUB entraxe 205 mm
SØrie crochets spØciaux / barrettes spØciales : toutes dimensions sur demande

Armoires ou rayonnages : grande profondeur
Chariots : sur demande

Nombreuses dimensions

Plusieurs systŁmes de�suspensions

Pour armoires, rayonnages  
et chariots mØdicaux

DESCRIPTIF DE L A GAMME

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS
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SYSTÈMES D’INDEXATION

�  Pour l�identi�cation et le repØrage des dossiers, nous proposons  
une gamme d�index de repØrage. Ces index sont adhØsifs et se collent 
directement sur les dossiers ou les boîtes. Ils sont dØclinØs en lettres 
(classement alphabØtique), en chi�res (classement numØrique),  
avec l�annØe, en couleur. Ils sont livrØs en planches ou en rouleaux.  
Ils peuvent Œtre complØtØs par des Øtiquettes imprimØes.

�  Ces index peuvent Œtre simples ou associØs à un code couleur,  
qui existe en alphabØtique et en numØrique et peut identi�er  
tous les dossiers posØs.

�  Le principe du code couleur est l�association sur un index, d�une couleur et 
d�un chi�re ou une lettre. Les dossiers ainsi indexØs et positionnØs côte à 
côte crØent des bandes de couleur. Ces bandes facilitent  
la recherche et le reclassement visuel des dossiers. Toute rupture 
dans ces bandes signale une erreur de positionnement d�un dossier.
 

AdaptØ au classement 
alphabØtique ou numØrique

FacilitØ, �abilitØ de la 
recherche

Étiquettes trŁs visuelles

Élimination des erreurs de classement

SØrie 6x50 : dimensions 6/8 x 50 mm, pour indexer les dossiers à dos formØs
SØrie 12000.A : index alphabØtiques code couleur, type Collrex 
SØrie 11000.N : index code couleur numØriques, type Collrex 
SØrie I.2030.N et I.3530.N : index code couleur numØriques 
SØrie I.2030.A : index code couleur annØe, 1 couleur par annØe
SØrie I.2030.C : index couleur, 10 couleurs disponibles

Étiquettes blanches ou couleur imprimØes par nos soins :  
en alphabØtique (ex : Nom PrØnom), numØrique, avec code barre ou QR Code
Boîte dØvidoir à cases : pour utiliser les rouleaux d�index

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTS

DESCRIPTIF DE L A GAMME
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ÉTIQUETTES IMPRIMÉES

�  En complØment des index ou utilisØes seules, nous proposons  
des Øtiquettes imprimØes par nos soins : impression de textes, logos, 
codes barre, QR codes� 

�  Ces Øtiquettes sont livrØes prŒtes à l’emploi, en planches ou en rouleaux
�  Nombreuses dimensions d’Øtiquettes blanches ou couleur 

�  PossibilitØ d’imprimer Øgalement des Øtiquettes pour dossiers 
suspendus

�  Nota : Il est nØcessaire de nous fournir les donnØes à traiter  
sur un �chier sous Excel

�  Une gamme complŁte de porte-Øtiquettes (adhØsifs, clipsables...)  
est Øgalement disponible

PRÉPARATION DES DOSSIERS

�  Lors d�un changement de systŁme de classement, nous avons  
une Øquipe qui peut prØparer les dossiers pour faire gagner  
du temps au service concernØ.

�  Nous pouvons coller les index et les Øtiquettes. 
�  Les dossiers sont livrØs pliØs, indexØs et classØs dans l�ordre,  

prŒts à l�utilisation.

Gain de temps

Dossiers prŒts à l�utilisation

DESCRIPTIF DE L A GAMME

DESCRIPTIF DE L A SOLUTION

DOSSIERS, BOÎTES, AMÉNAGEMENTS DIVERS 25



2   MISE EN 
ROLLS OU  
EN CARTONS

4   STOCKAGE 
TEMPORAIRE    

6   REMISE  
EN PLACE 
DANS LE 
NOUVEAU 
MATÉRIEL

1   SORTIE  
DES DOSSIERS 
EXISTANTS

3   PRÉPARATION 
DES DOSSIERS 
SUR PLACE 
SI NÉCESSAIRE 
�TRI, POSE 
D�ÉTIQUETTES��

5   TRANSFERT 
DE SITE À SITE

PRESTATION 
CLÉ EN MAIN

SERVICES ET DISPONIBILITÉ

 Au-delà du montage du mobilier de classement commandØ,  
nous pouvons proposer une mise en place globale «clØ en main».
�  Cette prestation inclut la livraison des dossiers prØparØs au prØalable  

par nos soins, la sortie des documents des anciens supports, leur transfert  
dans les nouveaux dossiers puis la mise en place dans le nouveau matØriel  
(en respectant le plan de classement !).

�  IntØrŒt : un gain de temps Ønorme, un moindre impact sur l�activitØ  
du service�

Gain de temps

Le service reste concentrØ 
sur son «c�ur de mØtier»

Le passage d�un systŁme  
à l�autre se fait facilement
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LOGISTIQUE, 
INSTALLATIONS, 
MONTAGES

SERVICES ET DISPONIBILITÉ 2727

LIVRAISON RAPIDE RESPECT DES DÉLAIS

�  Les Øquipes de monteurs de nos revendeurs font partie intØgrante  
de ce dispositif.

�  Livraison�: le fait d�avoir de nombreux produits en stock et notre position centrale 
en rØgion Auvergne Rhône-Alpes nous permet de pouvoir livrer rapidement. 

�  Nous nous engageons surtout à respecter les dØlais. 

�  Installations, montages�: nous sommes structurØs pour monter nos mobiliers partout 
en France mØtropolitaine, soit directement dans notre zone d�intervention, soit au 
travers de partenaires sØlectionnØs et formØs. 

�  Mobiliers en �n de vie : dans le cadre de notre dØmarche RSE, responsabilitØ sociale 
et environnementale, nous sommes adhØrent VALDELIA N°00271 qui nous relaye 
pour assurer la collecte, le tri et le recyclage des dØchets et mobiliers obsolŁtes.

DÉMARCHE RSE 
ADHÉRENT VALDELIA

MONTEURS  
AGRÉÉS

POSE ET INSTALLATION 
PARTOUT EN FRANCE


